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	Bezprzewodowe wyłączniki linkowe są urządzeniami służącymi m.in.  do zgłaszania zdarzeń mających miejsce przy maszynach i liniach produkcyjnych. Mogą to być zgłoszenia awarii, braku materiałów, nieplanowanego zatrzymania maszyny, ale także np. zakończenia określonego etapu procesu produkcji. Personel pracujący przy maszynie lub na stanowisku roboczym wyposażonym w radiowy wyłącznik linkowy może natychmiast reagować na takie zdarzenia bez konieczności opuszczania miejsca pracy.






	

	Najważniejsze cechy



	Łatwy i szybki montaż bez skomplikowanego okablowania
	Konfiguracja online, za pośrednictwem interfejsu bezprzewodowego
	Łatwa integracja z istniejącymi systemami IT za pośrednictwem Sensor Bridge
	Żywotność baterii ok. 10 lat













	

	Czy to przy przenośniku taśmowym, maszynie czy linii produkcyjnej - bezprzewodowe wyłączniki linkowe są niezawodnym i wypróbowanym rozwiązaniem, zwiększającym bezpieczeństwo pracy i produktywność. Są one aktywowane poprzez ręczne pociągnięcie linki, co powoduje wysłanie radiowego sygnału sterującego.  Alternatywnie, linkę można zainstalować poziomo wzdłuż linii produkcyjnej, na takiej wysokości, żeby była ona łatwo dostępna dla pracowników. Jeśli pojawi się problem lub istotna  zmiana warunków pracy, można to natychmiast zgłosić, pociągając za linkę.
Radiowe wyłączniki linkowe nadają się szczególnie do następujących zastosowań:
	Żądanie uzupełnienia materiałów
	Przekazywanie informacji o bieżącym stanie operacyjnym maszyny lub linii produkcyjnej
	Informowanie o nietypowym zdarzeniu w celu uruchomienia wcześniej zdefiniowanego procesu
	Inicjacja procesu natychmiastowego wstrzymania produkcji lub zatrzymania przenośników taśmowych
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	Dane techniczne
	Protokół radiowy
	sWave.NET®
	Antena
	zintegrowana antena
	Zasięg działania
	maks. 450 m
	Źródło zasilania
	bateria litowa (wymiennej)
	Żywotność akumulatora
	ok. 10 lat (zależnie od częstotliwości aktywacji)
	Trwałość mechaniczna
	> 1 milion operacji
	Obudowa
	tworzywo termoplastyczne wzmacniane włóknem szklanym, udaroodporne
	Mocowanie
	śruby M4
	Stopień ochrony
	IP 67
	Temperatura otoczenia
	-20 °C … +65 °C
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	Zainteresowały Cię nasze rozwiązania?


Skontaktuj się z nami!
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Piotr Leśkiewicz
 Dyrektor ds. sprzedaży
+48 501 222 208
piotr.leskiewicz@steute.pl
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